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Audio Rack “ linea

* Solida struttura in legno pregiato interamente realizzata a mano
« Utilizzo di materiali di altissima qualita

* Particolare tecnica costruttiva detta a ‘mortasa e tenone’

* Ripiani in laminato di cinque differenti legni, incassati e resi
solidali al telaio con I'utilizzo di tre colle diverse, il tutto per
aumentarne la rigidita. Finitura catalizzata e durevole.
 Struttura dotata di piedini in acciaio nichelato con fondo in
plastica, regolabili e disaccoppianti, facilmente livellabile tramite
collari di bloccaggio. | coni in ottone nichelato sono disponibili
come accessorio.

Progettato per gestire efficacemente le vibrazioni di un sistema
audio, incide significativamente sul rendimento del proprio
impianto hi-end. Audio Rack a singola larghezza, disponibile nella
configurazione a 3 e 4 ripiani.

Sono disponibili configurazioni personalizzate, specie di legno,
opzioni di colorazione e finitura.

elegante, semplice e funzionale ” Serie Heritage

Larghezza singola - 3 ripiani, finitura sapele

HS3S L 58 x H63.5 x P 47 cm - Ripiani int. H 20, 25 cm 3.000

HS3M Larghezza singola - 3 ripianj, finifuljra acero 3.000
L 58 x H63.5 x P 47 cm - Ripiani int. H 20, 25 cm

HS3A Larghezza singola - 3 ripian.i, TiniFL.Jra anigre 3.520
L 58 x H 63.5 x P 47 cm - Ripiani int. H 20, 25 cm
Larghezza singola - 3 ripiani, finitura noce 3.520

HS3W L 58 x H63.5 x P 47 cm - Ripiani int. H 20, 25 cm )

HS4S Larghezza singola - 4 ripiani, finitura sapele 3.400
L 58 x H 88.5 x P 47 cm - Ripiani int. H 20, 20, 25 cm

HS4M Larghezza singola - 4 ripia.ni., fir.1i.tura acero 3.400
L 58 x H 88.5 x P 47 cm Ripiani int. H 20, 20, 25 cm

HS4A Larghezza singola - 4 ripia.ni., fip!tura anigre 4.000
L 58 x H 88.5 x P 47 cm Ripiani int. H 20, 20, 25 cm

HS4W Larghezza singola - 4 ripiani, finitura noce 4.000

L 58 x H 88.5 x P 47 cm Ripiani int. H 20, 20, 25 cm

Front Elevation

Side Elevation
Front Elevation

Side Elevation
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« Solida struttura in legno pregiato interamente realizzata a
mano

* Utilizzo di materiali di altissima qualita

« Particolare tecnica costruttiva detta a ‘mortasa e tenone’
* Ripiani in laminato di cinque differenti legni, incassati e resi
solidali al telaio con l'utilizzo di tre colle diverse, il tutto per
aumentarne la rigidita. Finitura catalizzata e durevole.

« Struttura dotata di piedini in acciaio nichelato con fondo in
plastica, regolabili e disaccoppianti, facilmente livellabile
tramite collari di bloccaggio. | coni in ottone nichelato sono
disponibili come accessorio.

Progettato per gestire efficacemente le vibrazioni di un
sistema audio, incide significativamente sul rendimento del
proprio impianto hi-end. Audio Rack a doppia larghezza,
disponibile nella configurazione a 3 e 4 ripiani.

Sono disponibili configurazioni personalizzate, specie di
legno, opzioni di colorazione e finitura.

gante, semplice e funzionale ” Serie Heritage

Front Elevation

Larghezza doppia - 3 ripiani, finitura sapele 5.000
HD3S L115 x H 63.5 x P 47 cm Rip. int. H 2x 20, 2x 25 cm '
HD3M Larghezza doppia - 3 ripiar'wi, finitura acero 5.000
L115 x H 63.5 x P 47 cm Rip. int. H 2x 20, 2x 25 cm
HD3A Larghezza doppia - 3 ripiapi, finitura anigre 6.050
L115 x H 63.5 x P47 cm Rip. int. H 2x 20, 2x 25 cm
Larghezza doppia - 3 ripiani, finitura noce 6.050
HD3W L115x H 63.5 x P 47 cm Rip. int. H 2x 20, 2x 25 cm '
HD4S Larghezza doppia - 4 ripian.i, f!nitura sapele 6.050
L115 x H 88.5 x P 47 cm Rip. int. H 4x20, 2x25 cm
Larghezza doppia - 4 ripiani, finitura acero
HD4M L115 x H 88.5 x P 47 cm Rip. int. H 4x20, 2x25 cm 6.050
Larghezza doppia - 4 ripiani, finitura anigre
HD4A L115 x H 88.5 x P 47 cm Rip. int. H 4x20, 2x25 cm 7.200
Larghezza doppia - 4 ripiani, finitura noce
HD4W L115 x H 88.5 x P 47 cm Rip. int. H 4x20, 2x25 cm 7.200
HD4 v 20" 14.5" v
1450 {
AN i = *

Side Elevation
Front Elevation

Side Elevation
|
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+ Solida struttura in legno pregiato interamente realizzata a
mano ° Utilizzo di materiali di altissima qualita

* Particolare tecnica costruttiva detta a ‘mortasa e tenone’

* Ripiani in laminato di cinque differenti legni, incassati e resi
solidali al telaio con l'utilizzo di tre colle diverse, il tutto per
aumentarne la rigidita. Finitura catalizzata e durevole.

« Struttura dotata di piedini in acciaio nichelato con fondo in
plastica, regolabili e disaccoppianti, facilmente livellabile
tramite collari di bloccaggio. | coni in ottone nichelato sono
disponibili come accessorio.

Progettato per gestire efficacemente le vibrazioni di un
sistema audio, incide significativamente sul rendimento del
proprio impianto hi-end. Audio Rack a tripla larghezza,
disponibile nella configurazione a 3 e 4 ripiani.

Sono disponibili configurazioni personalizzate, specie di
legno, opzioni di colorazione e finitura.

Audio Rack “ linea elegante, semplice e funzionale ” Serie Heritage

Larghezza tripla - 3 ripiani, finitura sapele

HT3S L170 x H 63.5 x P 47 cm - Rip. int. H 3x20, 3x25 cm 7.050
HT3M | Gy p 7 om- Rip. . 1120, 3x25cm | 7-050
HT3A | (et P 47 em- Rip.int 115420, axz5om | 8250
HTaW | o 0 sz | 6250
HTaS | o o e s om | 5400
HTaM | P 47 om - Rip.n. 1 x20, 3xz5 om | 8+400
HTAA | s s ur 47 am - Rip.nt 1 6420, 325 m | 11:000

Larghezza tripla - 4 ripiani, finitura noce 11.000

HT4W L170 x H63.5 x P 47 cm - Rip. int. H 6x20, 3x25 cm
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A

mp Stands - Serie Heritage

Gli stand Heritage sono realizzati a mano negli Stati Uniti
utilizzando materiali di altissima qualita, costruzione a tenone
e mortasa e moderne finiture catalizzate. | test di ascolto sono
fondamentali per il processo di progettazione e la nostra
ricerca della migliore ricetta per i materiali.

« Disponibile in sapele squartato, acero, noce americano o

- anigre figurato

« Costruzione a mortasa e tenone

« Scivoli livellanti per mobili

* Finitura catalizzata e durevole

» Base dotata di piedini in acciaio nichelato con fondo in
plastica, regolabili e disaccoppianti, facilmente livellabile
tramite collari di bloccaggio. | coni in ottone nichelato sono
disponibili come accessorio.

Sono disponibili configurazioni personalizzate, specie di
legno, opzioni di colorazione e finitura.

1 base, finitura sapele 895
HA1S L 58.5x P 46 cm
1 base, finitura anigre 975
HA1A L 58.5x P 46 cm
1 base, finitura noce 975
HA1W L 58.5x P 46 cm
1 base, finitura acero 895
HA1M L 58.5x P 46 cm
1 base larga, finitura sapele 960
HA1LS L61xP51cm
1 base larga, finitura anigre 1.040
HALLA L61xP51cm
1 base larga, finitura noce 1.040
HA1LW L61xP51cm
1 base larga, finitura acero
HA1LM L61xP51cm 960
Al_
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Audio Rack “ linea elegante, semplice e funzionale ” Serie Modular

* -
27.625"

o

=
Front Elevation

19.5°
> ’ - #

DY
38.25

0
———

>

= e
Front Elovation Side Elevation

MS3S / MS3M - 3 ripiani, sapele o acero 1.950
MS4S / MS4M - 4 ripiani, sapele o acero 2.210
La serie Modular & un nuovo sistema di rack per
apparecchiature, pit conveniente e flessibile. Assemblato da
gambe in legno massello e ripiani modulari multistrato made
impiallacciati, Modular offre solide prestazioni sonore e un in USA
bell'aspetto al tuo sistema a un prezzo piu conveniente.
Il montaggio € un semplice processo di posizionamento dei
ripiani e installazione di bulloni di collegamento con gli
strumenti forniti.

Larghezza singola - 3 ripiani

L49.5x H70x P 37 cm.

Ripiani interni (2) altezza utile:

H20cm, H25cm
MD3S - Larghezza doppia - 3 ripiani, sapele 3.250
MD3M - Larghezza doppia - 3 ripiani, acero 3.250
MDA4S - Larghezza doppia - 4 ripiani, sapele 3.950
MD4M - Larghezza doppia - 4 ripiani, acero 3.950

CARATTERISTICHE: Offerto in sapele squartato e acero.
Finitura catalizzata e durevole. Struttura dotata di piedini in
acciaio nichelato con fondo in plastica, regolabili e
disaccoppianti, facilmente livellabile tramite collari di
bloccaggio. Larghezza interna singolo ripiano: 49.5 cm
Ripiani interni altezza utile: 20 cm, 25 cm.

Altezza esterna MD3: 70 cm; MD4: 97 cm
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