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Bifrost 2/64 - True Multibit™ Autonomy™ DAC with Unison USB™
Bifrost 2/64   True Multibit™ Autonomy™ con Unison USB™

Bifrost 2/64, ora con uscita bilanciata e controllo remoto e con l'esclusiva 
architettura True Multibit™ di Schiit con un filtro digitale ottimizzato nel 
dominio del tempo e della frequenza, oltre al nostro ingresso Unison 

USB™ e alla piattaforma Autonomy™ di facile aggiornamento, Bifrost 
offre prestazioni più elevate e maggiore praticità. Tipo di conversione: 
Schiit True Multibit™ - Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz, +/- 0.1dB; 
THD: <0.003%; IMD: <0.004%, CCIR; S / N:> 114dB. Uscita: 2.0 V RMS 
single-ended e 4.0 V RMS bilanciato. Ingressi: SPDIF coassiale, SPDIF 
ottico, USB. Capacità di input: fino a 24/192 per tutti gli input. Ricevitore 
di ingresso, SPDIF: AK4113, USB: Schiit Unison™ USB, basato sul 
microprocessore Microchip PIC32. Selezione delle sorgenti, inversione 
di fase e silenziamento. Dimensioni: 22.9x5.7x17 cm (LxHxP); 

600,00 
black 

 
 

(spedizione 
inclusa) 

 
 
 

Garanzia: 
2 anni 

 

you aren’t gonna believe this Schiit

DAC USB (PC Audio) dal miglior rapporto qualità/prezzo nella sua 
categoria (made in USA); ingresso USB asincrono 2.0, DAC AKM4396 
24-bit, filtro attivo sullo stadio d’uscita, alimentazione via USB; nessun 
driver, si collega a qualsiasi computer Windows o Mac; Frequenze di 
campionamento: 16/44.1 a 24/96 compreso 24/88.2; Uscita: single-
ended RCA (L&R); Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz,-0.1dB;  
THD: <0.002%; S/N: >104dB; Impedenza d’uscita: 75 ohm; Uscita max:  
1.5 Volt RMS. Dimensioni: 12.7x3.2x8.9 cm (LxHxP); Peso: 0.5 kg.

Modi 2 USB 69,00 
 
 

made 
in USA

DAC


